
SFQ 400V
50Hz

Edelstahlpumpe

Die SFQ-Serie wurde speziell für korrosive 
Flüssigkeiten entwickelt. Alle Teile, die mit 
Flüssigkeiten in Berührung kommen, sind aus 
austenitischem Stahl und daher extrem 
widerstandsfähig.



Freistromlaufrad SFQ 400V
50Hz

Freistromlaufrad

Das Freistromlaufrad wird eingesetzt, um einen verstopfungsfreien Betrieb zu 
gewährleisten und um Abnutzung durch große oder faserhaltige Feststoffe zu 
vermeiden. Das Laufrad erzeugt einen Wirbel von hoher Geschwindigkeit, der das 
Wasser vom Einlaß zum Auslaß befördert.

Zusätzliches Zubehör ab 5,5kW

• Kupplungsfuß für Führungsrohre:
   - Rohrhalterung
   - Kupplungsfuß
   - Lastkette
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Spezifikationen:
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50SFQ2.4 - 50 0,4 3 11,1 2902850 direkt 20,0 - 61••50SFQ2.75 - 50 0,75 3 14,2 4302850 direkt 20,0 - 62••80SFQ21.5 - 80 1,5 3 20,9 6452850 direkt 36,0 - 63••80SFQ23.7 - 80 3,7 3 24,6 11802850 direkt 52,0 - 154••80SFQ25.5 TOS80SFQ25.5 80 5,5 3 30,0 13502850 direkt 124,0 113,0 305••80SFQ27.5 TOS80SFQ27.5 80 7,5 3 34,8 20002850 direkt 123,0 112,0 306••80SFQ211 TOS80SFQ211 80 11 3 44,0 19402850 stern/dreieck 143,0 132,0 307••

50mm, 80mmø Druckstutzen

0-40°CTemperatur

Aggressive AbwässerArt des Mediums

Förder-
medium

Freistromrad offenLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

Edelstahlguß DIN 1.4408Laufrad

Edelstahlguß DIN 1.4408Gehäuse

Edelstahlguß DIN 1.4408Saugplatte

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

ThermoschalterMotorschutz (eingebaut)

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

Schutzklasse E, Schutzklasse FIsolierung

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-StartPhasen / Spannung

Edelstahlguß DIN 1.4408Gehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4401Welle

Gummi, 10m H07RN-FKabel

Material

Motor

Innengewinde, JIS10K-FlanschDruckanschluß

Abmessungen in mm:

Modell A A1 A2 A3 B D D1 D2 H W1 W2

50SFQ2.4 252 120 98 - 108 196 98 98 397 90 355
50SFQ2.75 252 120 98 - 108 196 98 98 397 90 355
80SFQ21.5 329 165 110 - 109 221 110 111 484 95 415
80SFQ23.7 359 180 125 - 154 257 125 132 552 130 500
80SFQ25.5 635 362 180 250 287 360 180 180 844 190 690
80SFQ27.5 635 362 180 250 287 360 180 180 844 190 690
80SFQ211 635 362 180 250 287 360 180 180 892 190 710

W1: Minimale Wasserhöhe

Bitte beachten: Auslaßbogen, Kupplungsfuß und Stehfüße sind Zubehör und müssen separat bestellt werden.
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Abmessungen - Ausführung mit Führungsrohren in mm:

Modell A A1 A2 A3 A5 A6 D D1 D2 H H1 H2 M1 M2 W1 W2

50SFQ2.4 - - - - - - - - - - - - - - - -
50SFQ2.75 - - - - - - - - - - - - - - - -
80SFQ21.5 - - - - - - - - - - - - - - - -
80SFQ23.7 - - - - - - - - - - - - - - - -
80SFQ25.5 550 370 180 310 165 258 360 180 180 875 1067 31 600 500 220 720
80SFQ27.5 550 370 180 310 165 258 360 180 180 875 1067 31 600 500 220 720
80SFQ211 550 370 180 310 165 258 360 180 180 923 1111 31 600 500 220 745

W1: Minimale Wasserhöhe

Druckabgang mm d T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 K1 K3 K4 K5 K6 B1 B2 B3

80mm 80 230 195 80 50 220 250 60 25 28 32 170 155 15 40 170 290 237 15

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Unsere Pumpen sind ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt. 
Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Hat Tsurumi (Europe) GmbH dem Endkunden gegenüber 
ausnahmsweise eine Herstellergarantie übernommen, gibt diese dem 
Endkunden gegenüber Tsurumi (Europe) GmbH das Recht, kostenlose Abhilfe 
wegen eines in der Garantiefrist aufgetretenen Mangels des Produktes auch 
dann geltend zu machen, wenn Gewährleistungsansprüche gegenüber dem 
Verkäufer nicht oder nicht mehr bestehen. Fehlfunktionen, die auf 
unsachgemäße Behandlung durch den Endkunden zurückzuführen sind, lösen 
keinen Garantiefall aus. Weitergehende Ansprüche ergeben sich aus der 
Garantie nicht, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Die 
Entscheidung, ob Abhilfe durch Austausch oder Reparatur erfolgt, trifft 
Tsurumi (Europe) GmbH. Die Ansprüche verjähren mit Ablauf von drei 
Monaten nach Ablauf der Garantiefrist, nicht aber vor Ablauf der dem 
Verkäufer gegenüber geltenden Gewährleistungsfrist. Im Zweifel entspricht die 
Garantiefrist der Gewährleistungsfrist, die zwischen dem Endkunden und seinem 
Verkäufer gilt.se
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