
Trockenschacht mit Hebeanlage

Komplette Unterflur-Anlage mit eingebautem  
Sammelbehälter und anschlussfertiger Hebeanlage
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Abschlussfertiger Trockenschacht  
mit integrierter Hebeanlage bestehend aus:

• 100% dichtem Schacht nach Mass gefertigt
• Hochwertigem, doppelwandigem  

PE-Wickelrohr Typ: SN2 aussen gerippt 
• Einsetzbar bis 10mWs Grundwasser 
• Pumpenschacht aus hochwertigem,  

vollwandigem PE-Rohr SDR41
• Einläufe mit Absperrschieber
• Schmutzwasserpumpe mit Kupplungsfuss und 

Gleitrohr (auch als Doppelanlage erhältlich)
• Druckleitung mit Kugelrückschlagventil und  

Absperrschieber.
• Leiter und Einstieghilfe V2A 
• Steuerung (Doppelanlage) mit Alarmierung
• GSM/Analog-Sprachwahlgerät (Optional)
• Abdichtung gegenüber Bodenplatte (Optional) 
• Licht (Optional)

Trockenschacht mit Hebeanlage 

Beschreibung: 
 

Um fäkalhaltiges Abwasser innerhalb von Gebäuden gemäss SN-Norm abzuführen,  
bieten wir Ihnen eine kostengünstige Alternative an. Da die bauseitige Erstellung eines 
Aufstellraumes nicht benötigt wird und diese Anlage wie herkömmliche Schächte ohne 
Negativbeton in der Bodenplatte versetzt werden, können hohe bautechnische Kosten 
vermieden werden. 

Wesentliche Eigenschaften unserer Bauwerke sind:

• 100% dichte Schweissverbindungen 
• Hohe statische Tragfähigkeit durch Doppelwandsystem
• Schlagfest und sehr zäh
• Mühelose Reinigung der Anlage 
• Servicefreundlich (Beste Erreichbarkeit der Armaturen und Pumpen)  
• Die komplette Anlage kann mittels eines Kranzugs versetzt werden
• Gefertigt werden unser Bauwerke aus langlebigem Polyethylen (PE-HD)
• Grösse und Ausführung können wir den individuellen Anforderungen anpassen
• Unsere Bauwerke werden kundenspezifisch geplant und im hauseigenen Werk in  

Bilten (GL) produziert 
 
Garantieleistungen:  PE-HD Schachtsystem:  10 Jahre  
    Abwasserpumpen:   3  Jahre

    Steuerung:    1  Jahr
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Pumpen Lechner GmbH
Grabenstrasse 18
8865 Bilten 

Telefon:      +41 55 619 20 00 
Fax:       +41 55 619 20 01
         info@pumpenlechner.ch
          www.pumpenlechner.ch

Pumpen und Anlagenbau


