
Steuerung PLES TFT

Die kompakte Steuerung ist zum steuern und überwachen
von bis zu zwei Pumpen geeignet.

(bis max. 4kW / 9A)

Für die automatische Steuerung und Überwachung von Pumpen im 
Direktstart. Eingesetzt im häuslichen, industriellen oder kommunalen 

Bereich, für Ab-, Schmutz- sowie Regenwasserpumpstationen.

Abbildung für 2 PumpenAbbildung für 1 Pumpe

Pumpen Lechner GmbH
Grabenstrasse 18
8865 Bilten

Telefon	055 619 20 00

info@pumpenlechner.ch
www.pumpenlechner.ch

CHE-108.561.113 MWST
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pumpensteuerungen Cps-B neue generation

technische Daten

Einstellbare steuerungsparameter

optionen

Bedienung und Anzeigen

niveaumessverfahren

Anschlussmöglichkeiten

	Alarmrelais (Funktion frei programmierbar) 
	AtEX-Mode
	Datum / uhrzeit
	Drehfeld- und phasenüberwachung
	Einschaltverzögerung der steuerung 
	Ein- und Ausschaltniveau
	integrierter summer ein-/ausschaltbar 
	integrierte zeitschaltuhr für Kompressorfunktion 
	Kurzanlauf gegen Festsetzen 
	lastwechselzeit für pumpen (Cps-B2)
	maximale laufzeit

	Alarmanlage - Akku 6 AA niMH 1,2v
	Ausführung 230v (2,2kW/9A)
	Einbau in eine Außensäule
   + schrankheizung + Blitzleuchte + Kleinkompressor)
	Ethernetmodul oder gsM-Modem in das steuergerät  
    nachrüstbar

	AtEX-Mode 
	Betriebsstunden- und schaltzyklenanzeige
	Menübedienung über beleuchtetes QvgA-touch Farbdisplay:
    	 grafische Anzeige und Klartextanzeige 
    	 grafische Anzeige für niveaustände 
    	 grafische Anzeige für Betriebszustand der pumpe(n)
    	 grafische Anzeige der Alarme 
	Drehfeld-/phasenausfallerkennung
	Fehlerhistorie (20 Fehler nullspannungssicher gespeichert) 

	1,2 (Cps-B1) oder 3 schwimmschalter (Cps-B2) 
	staudrucksensor (Messbereich 0-2mWs) nachrüstbar) 
	4-20 mA Analogeingang für z. B. tauchsonde 

	separater Hochwasserschwimmer

	1 pumpe (Cps-B1) oder 2 pumpen (Cps-B2) 
	thermokontakt nullspannungssicher 
    AtEX, standard, Ein/Aus-Funktion wählbar
	2 stück 230v / 2A spannungsabgang für evtl.
 Kleinkompressor 
	3 potentialfreie Alarmrelais (3x Wechsler)
	schwimmeranschluss für notbetrieb bei Ausfall 
   der Elektronik

	Mindestdrucküberwachung 
	passwortschutz 
	pumpennachlaufzeit
	pumpenstromüberwachung (elektronisch)
	schaltverhalten für Ansteuerung eines Kompressors oder rührwerks
	installierte sprachen: DE En, Fr, nl, it (weitere sprachen auf Anfrage)
	stromüberwachung (thermisch / magnetisch) 
	verzögerungszeit / Hochwasseralarm 
	verzögerungszeit zwischen pumpe 1 und pumpe 2 (Cps-B2)
	Wartungsanzeige 
	zyklisches leerpumpen

	staudrucksensor (Messbereich 0-2 mWs) 
	sep. gehäuse für ptC -relais, Fi, etc.
	schließzylinder zur Deckelverriegelung
	zenerbarriere (1 oder 2 stück integrierbar)

	Hand-o-Automatikfunktion 
	Hauptschalter
	interner Alarmsummer
	Klarsichtdeckel (arretiert im geöffneten zustand)
	Motorstromanzeige
	Motorschutzschalter (von außen bedienbar)
	uhr- und Datumsanzeige
	Wartungsmenü   

	usB-Anschluss zum software-update
	Anschlussklemme 24vDC 
	reihenklemmen für netzeinspeisung 
	steckklemmen für niveaumessung 
	pumpenanschluss erfolgt am schütz

technische Daten Cps-B

gehäuse ABS-Kunststoffgehäuse

Abmessungen B 265 x H 270 x T 145 mm, 
inkl. Zubehör

Kabelverschraubungen 3x M25 x 1,5
5x M16 x 1,5  
1x M12 x 1,5

schutzart IP54

Max. bauseitige Absicherung 25A

Max. leistung der pumpe 4kW

pumpenanzahl 1 Pumpe (B1), 2 Pumpen (B2)

steuerspannung 230V AC / 24 V DC

technische Daten Cps-B

Betriebsspannung / zuleitung 400V / 230 AC 50/60 Hz

temperaturbereich 0...+50oC

Alarmkontakt potentialfrei 5A (2A induktiv)

lagertemperatur -20 .... + 70°C

** Die Bestimmungen der DIN EN 60079 sind zu beachten! Die Pumpensteuerung ist nur für den 
„sicheren Bereich“ vorgesehen.

***Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1 Pumpe oder 2 Pumpen

1,2 oder 3 Schwimmerschalter
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